
クロス式マグネットフィルター 

※各寸法及び形状は、ご希望に合わせて製作可能です。 
※分割タイプの寸法についてはお問合せ下さい。 

MLC（ノーマルタイプ） 

 MLCP 

（分割タイプ） 

■ノーマルタイプ 

L 

ワークがマグネットの高磁場部を効率 

よく通過できるため、異物除去効率が 

比較的高く、粘度の高い液体等にも効 

果的です。 

エルボー式マグネットフィルター 

※各寸法及び形状は、ご希望に合わせて製作可能です。 
※偏芯タイプの寸法についてはお問合せ下さい。 

型式 本体サイズ 接続サイズ 
マグネット 

本数 
L1寸法(㎜) L2寸法(㎜) 

概算重量 
(kg) 

MLE-353 3.5S 
形状・サイズ 
はライン条件 
に応じます 

3 100 190 4.2 

MLE-404 4.0S 4 100 260 5.9 

MLE-455 4.5S 5 130 260 7.7 

MLE-557 5.5S 7 150 270 11.4 

■ノーマルタイプ 

L型配管部に適したマグネットです。 

ワークの滞留効果により、異物除去効率 

も比較的高いマグネットです。 

MLE（ノーマルタイプ） 

MLEE（偏芯タイプ） L1 

L2 

防水 
仕様 

ペアシェイプ 
対応 

根元R 
対応 

SUS304 
SUS316L 

アウター 
パイプ対応 

防水 
仕様 

ペアシェイプ 
対応 

根元R 
対応 

SUS304 
SUS316L 

アウター 
パイプ対応 
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型式 本体サイズ 接続サイズ マグネット本数 L寸法(㎜) 

MLC-353 3.5S 
形状・サイズは 
ライン条件に 
応じます 

3 300 

MLC-404 4.0S 4 400 

MLC-455 4.5S 5 400 

MLC-557 5.5S 7 500 

株式会社マグネテックジャパン 
E-mail：support@magnetec.co.jp 

本社 TEL：04-2948-9995 
     FAX：04-2948-6628 

関西(営) TEL：0798-36-9016 
       FAX：0798-36-9026 


