
ハンディテスラメーター TM55

TM55

・小型
・軽量ハンディタイプ
・ケース付
・ピークホールド機能付

特徴

TM55 仕様

ご使用のマグネットや磁選機は、使用条件により劣化していく可能性があります。

いつの間にか落下などの衝撃が加わったり、意図せず高温にさらされたりする事例もあり、

長年使用していると経年劣化も有り得ます。また、着磁不良や密度の粗い粗悪品などの場合

は温度変化や環境変化により著しく劣化するものもあります。適正な性能を維持していない

と、異物除去などの目的を充分に果たせず、最終製品に異物が混入する事も考えられます。

製品が適正な性能を維持しているか、定期的に計測・管理していく必要があります。

弊社のテスラメーターTM55は、ハンディタイプなので持ち運びも容易で、計測も簡単で

す。また、これらの計測機器は定期的に校正を取る必要がありますが、弊社にご用命いただ

ければ即座に対応致します。

0～199mT～1999mT測定範囲
DC／AC測定磁界

±5%測定精度
4 1/2 LED表示方式

9V電源
5～40℃使用温度範囲

160×88×36(mm)本体寸法
約300g重量

株式会社マグネテックジャパン
E-mail：support@magnetec.co.jp

本社 TEL：04-2948-9995
FAX：04-2948-6628

関西(営) TEL：0798-36-9016
FAX：0798-36-9026 32

目に見えない着磁パターンを可視化！
気がつきにくい内部の破損等を
確認できます。

訪問検査

オリジナルの測定器の販売の他、マグネットの訪問検査も実施しております。
・磁力測定の他、目視等による外観検査の実施
・検査結果をまとめた磁力測定報告書の発行
・測定に使用した測定器の校正証明書の発行

お取引先様への異物対策管理のエビデンスとして有効活用していただけます。
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